RATHGEBER

Instrukcja mocowania produktéw
samoprzylepnych firmy RATHGEBER

Dziekujemy za Panstwa zamoéwienie!

RATHGEBER doktada wszelkich staran, by wysytany towar dotart do Panstwa bez
zadnych uszkodzen. Dla zapewnienia mocnej i dtugotrwatej przyczepnosci dostar-
czanych produktéw podajemy kilka pomocnych wskazéwek przy ich naklejaniu:
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1. Zasady ogélne

— podtoze musi by¢ czyste, suche, odttuszczone, niezakurzone, bez zadnych
substancji separujacych lub innych zanieczyszczen;

— (zesci z tworzyw sztucznych i lakierowanych moga czasem by¢ pokryte sub-
stancjami odpornymi na dziatanie klejow (np. silikon);

- w niektorych tworzywach sztucznych moze wystepowac zmiekczacz, utrud-
niajacy przyczepnos¢ etykiet. Z tego tez wzgledu nalezy powierzchnie prze-
czysci¢ odpowiednim srodkiem czyszczacym.

Podane wskazdwki opieraja sie na naszym wieloletnim doswiadczeniu oraz szere-
gu wykonanych prébach. Jednak nie wszystkie podtoza nadaja sie dla produktéw
samoprzylepnych, za co nie mozemy bra¢ odpowiedzialnosci.

W kazdym przypadku niezbedne sg testy mocowania i/lub sity przyczep-
nosci na okreslonych powierzchniach.

2. Przechowywanie

Przechowujac wszystkie produkty o podtozu samoprzylepnym prosimy chroni¢ je
przed bezposrednim nastonecznieniem, goragcem (zwtaszcza duzymi skokami tem-
peratur) oraz duzg wilgotnoscig powietrza. Wszystkie produkty samoprzylepne
moga by¢ przechowywane w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej
ok. 20°C przez okres 12 miesiecy; po tym czasie sita przyczepnosci klejéw moze
ulec osfabieniu.

Podczas przechowywania niczym nie obcigzac

3. Czyszczenie

Wyklejang powierzchnige prosze przed aplikacjg starannie oczysci¢ odpowiednim
srodkiem czyszczacym, najlepiej zawsze ruchem w jednym kierunku np. od pra-
wej do lewe;.

Przy szczegoélnie duzym zabrudzeniu zalecamy uzycie rozpuszczalnikdw (np. spiry-
tus, benzyna, rozpuszczalnik nitro). Wczesniej jednak nalezy sprawdzi¢ odpornos¢
materiatu podtoza na te srodki, by go nie uszkodzi¢.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac zalecen producentéw odnosnie uzycia roz-
puszczalnikéw i innych srodkéw chemicznych. Zbyt agresywne chemikalia moga
zniszczy¢ wyklejang powierzchnie.
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4. Naklejanie

— maksymalng przyczepnosc¢ etykiety osiagaja po ok. 72 godzinach;

— powierzchnia, na ktérej naklejane sq produkty samoprzylepne oraz one
same powinny posiada¢ temperature min. 15°C i max. 25°C. W razie ko-
niecznosci nalezy podgrza¢ powierzchnie uwazajac przy tym, by nie utwo-
rzyla sie na niej warstwa skondensowanej wody. Optymalna wilgotnos¢
powietrza przy wyklejaniu powinna wahac sie pomiedzy 40-55%;

— krétkie docisnigcie produktu do wyklejanej powierzchni (np. przy pomocy
rakli, watka albo tylko rekg) poprawia efekt przylegania powierzchniowego;

— prosimy przestrzegac zalecanej daty koncowej dla aplikacji;

— prosimy podczas procesu naklejania nie dotykac warstwy kleju.

5. Produkty wymagajace szczegodlnej obstugi

5.1 Plakaty z folii

Zaklejang powierzchnie lekko zmoczy¢ woda, do ktorej wezesniej nalezy do-
dac kilka kropel srodka do zmywania naczyn nie zawierajacego silikonu. Ptyn
ten zmniejsza napiecie powierzchniowe wody i plakaty dajg sie tatwo utozyc
na wilgotnej powierzchni. Resztki wody doktadnie rozprowadzi¢ np. przy po-
mocy migkkiej szmatki zaczynajac od srodka plakatu. Po kilku godzinach jesz-
cze raz cato$c silnie docisna¢, ewentualne pecherzyki powietrza przektuc igta
i rowniez docisng¢. Po odparowaniu wody zaleca sie posmarowac krawedzie
plakatu woskiem samochodowym.

5.2 ROYALPLAST (etykiety wypukte)

Wszystkie produkty typu ROYALPLAST sq przeznaczone na powierzchnie pta-
skie i réwne. Na powierzchnie zaokraglone/wyoblone polecamy ROYALPLAST
konvex, a na podfoza chropowate kleje piankowe.

5.3 Folie aluminiowe do opisu

Nie nalezy zdejmowac etykiety z silikonowego papieru nosnego, lecz papier
nosny odkleja¢ od etykiety po uprzednim jej potozeniu na ptaskiej powierzch-
ni, aby aluminium nie ulegto zrolowaniu. Po naklejeniu zaleca sie docisna¢
cato$¢ do podtoza.
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5.4 Napisy i ciagi literowe na folii no$nej/transportowej

e napisy CHROMOTION® ® napisy z metalu
e napisy ROYALPLAST® * napisy FREE-STYLE
® napisy z folii e FINOCHROM®

® napisy z akrylu
prosze potozy¢ napis przodem/awersem na réwna, czysta powierzchnie

I ptaskim ruchem od boku do boku zdja¢ ochronny papier silikonowy, litery
pozostang na folii nosnej;

nastepnie nalezy przyklei¢ cato$¢ na oczyszczong powierzchnie i znéw pta-
sko pociagajac od boku do boku powoli zdjg¢ folie nosna. Jesli jakis element
pozostaje na folii nosnej ponownie go doklei¢ do podioza az napis réwno
przylgnie do wyklejanej powierzchni;

przy produktach FINOCHROM® i literach z folii zalecamy uzycie rakli, watka
lub innej pomocy dociskajacej;

na koniec mocno przycisng¢ naniesiony napis, szczeg6lnie krawedzie liter.

Mate filigranowe (zwtaszcza wolnostojace) litery z uwagi na niewielka powierzch-
nie samoprzylepna musza by¢ klejone ze szczegdlng ostroznoscia.

5.5 Plyty i panele czolowe

Dla ochrony wierzchniej warstwy paneli czotowych sg one zabezpieczane folig
ochronng (czesciowo okna przezroczyste po obu stronach). Prosze pamigtac
o zdjeciu tej folii przed procesem naklejania.

5.6 Szyldy aluminiowe

Wierzchnia warstwa szyldéw aluminiowych jest czesto pokryta zabezpieczajaca
folig ochronng; nalezy te folie zdja¢ po naklejeniu szyldu.

W razie potrzeby ponowienia zaméwienia, przedstawienia oferty lub poznania
petnej gamy naszych produktéw prosimy o kontakt:
e-mail: info@rathgeber.pl, tel. + 48 71 339 96 74

Wiecej informacji o mocowaniu naszych produktéw znajda Panstwo na:

https://www.rathgeber.pl/corporate/serwis
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